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Grössen und Varianten

 Federrückzughaspel industrieausführung

 Art.-Nr. Schlauchdimensionen
Länge / Schlauch Ø*

FDR2019 20m / 19/27 Achse ¾“
FDR2519 25m / 19/27 Achse ¾“
FDR3019 30m / 19/27 Achse ¾“
FDR3519 35m / 19/27 Achse ¾“
FDR4019 40m / 19/27 Achse ¾“
FDR2025 20m / 25/34 Achse 1"
FDR4025 40m / 25/34 Achse 1"
Konsole
SW4 Schwenkkonsole (nur 19/27)

Lieferumfang

• Federrückzughaspel bestehend aus Wand/Boden Gestell in Stahl 
mit Haspeltrommel verzinkt, Hammerschlag lackiert

• Wasserführende Achse ¾“ oder 1“
• 3 integrierte Federpakete
• 2 Schlauchführungshalterungen mit Kunststoffrollen
• zweifache Rastrierung pro Umdrehung
• Rückzugshaspel mit Löschpostenstandardschlauch 20 - 40m
• Verbindungsschlauch mit Anschluss GEKA
• Mehrzweckstrahlrohr Unifi ghter C7/C10 mit Handgriff
• Werkseitig mit Presshülse an Strahlrohr geliefert
• Masse ¾" Haspel: L63cm x B43cm x H 65cm
• Masse 1" Haspel: L72cm x B52cm x H72cm

 in Stahl, grau Hammerschlaglackiert

Rückzughaspel

Art. 1068, geeignet für die 
Montage am Boden

Werkseitig mit Presshülse

Art.-Nr. 
Schutzkasten Isoliert für FDR
1068ISO grau Grundiert
1068RISO V2A Edelstahl

Schwenkkonsole SW4
NUR für 3/4" Haspel!


