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 Feuerwehr - Umstellhahn rostfrei

• 3-Weg Flanschkugelhahn aus V2A mit Handhebel
• Kugelbohrung „L“
• Temperatur -30° bis 150°C
• Betriebsdruck PN 16
• Material Gehäuse 1.4408/ Kugel/Spindel 1.4401
• Dichtung PTFE glasfaserverstärkt
• DN 50, DN 65 oder DN 80
• Ohne Anschlussfl anschen Schrauben und 

Wasserablaufhahn
• Bild kann von Produkt abweichen

Art.-Nr. 
8887 DN50
8888 DN65
8889 DN80

 Türe mit Rahmen, Sonderanfertingungen
• Isoliert oder einfach, Pulverbeschichtet oder Edelstahl
• In allen Grössen und Farben erhältlich
• Preis auf Anfrage
• Z.B. Mit Schnappverschluss oder Stangenschloss
• 1 oder 2- Türig
• Montagerahmen auch gegen hinten möglich

Art.-Nr. 
8891
8895 Isoliert

 Zubehör

• Für geringe Kastentiefe
• Z.B. KSA401, KSA402, KSA403
• 200 x 130 x 40
• Grau grundierd

 Universaleinsatz zur Erhöhung für Feuerlöscher

Art.-Nr. 
KSUFL


